1、植入式心脏起搏电极导线（配套美敦力起搏器）参数
所投产品需在省标目录内。用于匹配美敦力起搏器组成完整的起搏系统。电极可兼容1.5T和3.0T磁共振，无体位限制；螺旋头端外露，便于电极到位后直接旋拧；4.1Fr主动固定电极，减少挤压磨损，实心设计易拔除；7种三维预塑形传送导管，适应多种解剖和电极导线位置固定。一次性灭菌包装。
招标现场需提供样品。

2、植入式心脏起搏电极导线（配套先健起搏器）参数
所投产品需在省标目录内。用于匹配先健起搏器组成完整的起搏系统。电极型号齐全，心房和心室电极主动均有。电极由镍合金导体和硅橡胶绝缘层组成。主动电极包装盒内导丝数量和种类齐全且够用，不少于四根弯导丝，不少于三根直导丝。一次性灭菌包装。
招标现场需提供样品。

3、人TERT基因启动子突变检测试剂盒（PCR-荧光探针法）参数
所投产品需在省标目录内。用于定性检测胶质瘤患者的TERT基因启动子突变，为胶质瘤患者病理分型提供参考。需匹配宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统。快速检测，当天得到检测结果。需具备医疗器械三类注册证。采用实时荧光定量PCR方法（PCR-荧光探针法）；试剂盒采用特异性引物和Taqman探针技术，检测DNA样品中的突变基因，具有高灵敏度、特异性。同时设置内参 Beta-globin 基因。
招标现场需提供样品。

4、一次性使用防针刺无菌注射器（带针）参数
所投产品需在省标目录内。用于临床药液的抽取、转移与注射，通过防针刺装置避免医护人员操作时被针刺伤。产品一次性使用，经环氧乙烷灭菌。由针管、护套、防针刺装置、针座及润滑剂(符合药典)组成。规格型号：1ml，2ml，5ml，10ml，20ml，30ml，50ml。
招标现场需提供样品。

5、一次性使用精密输液器参数
所投产品需在省标目录内。用于临床药物说明书中明确要求使用精密过滤药物进行静脉输液的患者。孔径≤0.2um。产品材质不含塑化剂（DEHP）。具备自动排气、自动止液功能。
招标现场需提供样品。

6、一次性使用肛门镜参数
所投产品需在省标目录内。用于临床肛肠检查。由镜管、镜芯、圆头组成，镜管、圆头采用符合YY/T0242-2007中规定的医用输液、输血、注射器用聚丙烯专用料制成，镜芯采用符合YV/T0114-2008中规定的医用输液、输血、注射器用聚乙烯专用料制成。规格型号：小号、中号（按照肛门镜锥形平口的大小）。一次性使用无菌独立包装。
招标现场需提供样品。

[bookmark: _GoBack]7、胰腺管支架及导引系统参数
所投产品需在省标目录内。用于内窥镜下插入胰腺管，进行胰液的内引流。由导引系统和支架组成。支架由聚乙烯制成，推送导管由聚四氟乙烯制成。直径≥5Fr。支架长度:5-15cm。一次性无菌独立包装。
招标现场需提供样品。


